
VOLETRONIC 230 V (EHRET/Somfy)
Motorisierung für Klappläden

Bestellformular 
und Planungshilfe
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Anschlagschemen

Ansichten jeweils von innen! 

Die angegebenen Abzugsmaße werden von uns standard mäßig berücksichtigt. 

Anwendungstabelle Motorisierung

1 L 1 R

Breite: –10 mm, Höhe: –12 mm 

2 L 2 R

Breite: –14 mm, Höhe: –12 mm 

2

Breite: –14 mm, Höhe: –12 mm 

3 L

Breite: –21 mm, Höhe: –12 mm 

3 R

Breite: –21 mm, Höhe: –12 mm 

4

Breite: –28 mm, Höhe: –12 mm 

Schema Lichte Breite Maximale lichte Öffnung Flügelbreite

1R/1L 600 – 810 mm 1,5 m² 590 – 800 mm

2R/2L 600 – 1614 mm 2,4 m² 293 – 800 mm

2 890 – 1614 mm 3,0 m² 438 – 800 mm

3R/3L 890 – 2421 mm 3,6 m² 289 – 800 mm

4 1148 – 2500 mm 4,8 m² 280 – 618 mm
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Maßanleitung

Montageart 2 stumpf mit Falzleiste Montageart 3 im Falz Montageart 4 aufl iegendMontageart 1 stumpf in Laibung

Lichte Breite
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C
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Lichte Breite
C

B

E

F

TL

C

B

F
Lichte Breite

T
L

B

C
Lichte Breite

L T

Falzleistentyp:

• Typ 1: 3-seitig (links, rechts und oben)
• Typ 2 : 4-seitig (links, rechts, oben und unten)
• Typ 3 : 1-seitig (links)
• Typ 4 : 1-seitig (rechts)
• Typ 5 : 1-seitig (oben)
• Typ 6 : 1-seitig (unten)
• Typ 7 : 2-seitig (links und rechts)
• Typ 8 : 2-seitig (oben und unten)
• Typ 9 : 2-seitig (links und oben)
• Typ 10 : 2-seitig (rechts und oben)

INFO

• L = Lichte Motor

•  T = min. 135 mm bei Schema 1L/1R, 2;
T = min. 155 mm bei Schema 2L/2R, 3L/3R, 4

ISO/DIJON (-B, -BB, -Z, -ZZ)

min. 105 mm

Montagevarianten Variante A Sturzmontage Variante B Laibungsmontage (seitlich) Variante C unten über der Fensterbank
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Befestigung für Fassadeneinlagen und Isolationsmontage

A Länge Antrieb: 590–1499 mm

C Länge Antrieb: 2000–2500 mm

B Länge Antrieb: 1500–1999 mm

VOLETRONIC 230 V (EHRET/Somfy) – Motorisierung für Klappläden
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Maßanleitung

geöffnet

geschlossen

VOLETRONIC 230 V (EHRET/Somfy) – Motorisierung für Klappläden
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Optionen

Bedienung & Zubehör

Handsender Somfy TELIS RTS Pure,
Funksteuerung

1-Kanal 6341
5-Kanal 6342
16-Kanal 6343

Wandsender Smoove 1 O/C RTS,
Funksteuerung

6340

Unterlage für Endstück Klappladenantrieb,
Paar

6220

INFO

• zu verwenden bei überstehenden Lamellen

INFO

• nicht im Lieferumfang enthalten

INFO

• nicht im Lieferumfang enthalten



EHRET GmbH
Bahnhofstrasse 14 - 18
D - 77972 Mahlberg
Tel. + 49 (0) 78 22 / 439 - 0 
Fax + 49 (0) 78 22 /439 - 217
www.ehret.com
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Bestellformular | VOLETRONIC 230 V (EHRET/Somfy)
Datum Seite  von   
Ihre Adresse und Unterschrift

Ihre Kundennummer
Ihr Sachbearbeiter
gewünschter Termin

Kommission

Klappladenmodell

Handsender  1-Kanal ………… St.
Somfy TELIS  5-Kanal ………… St.
RTS Pure  16-Kanal ………… St.
Wandsender  Somfy Smoove 
  1 O/C RTS ………… St.
Ocean Line plus  ja

*Ansichten jeweils von Innen! **Feld für interne Bearbeitung – Bitte freilassen!

ANGEBOT AUFTRAG

 Oberfläche Farbsystem Farbnummer
Gehäuse  FSM  RAL 

 Seidenglanz  NCS
 Dekor  VSR

 Divers
Bügel und  FSM  RAL
Führungsschiene  Seidenglanz  NCS

 VSR
 Divers

Bestellung wird vorbehaltlich der statischen Prüfung angenommen!

Lichte MaßeLichte Maße

Anschlag-
schema

Breite Höhe SonstigesMontage-
art (1–4)

Montagevarianten

Flügelarm
Nr.**

Kabelausgang*
 links rechts links rechts links rechts

Variante A
Sturz-
montage

Variante B 
Laibungs -
montage

Variante C
unten über
Fensterbank

Maß LMaß L

Lichte 
Motor

Pos. Anzahl
Elemente
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Pos. Zusatzinformation

Zusatzinformationen | VOLETRONIC 230 V (EHRET/Somfy)
Ihre KundennummerDatum Seite von Kommission



EHRET GmbH
Bahnhofstrasse 14 - 18
D - 77972 Mahlberg
Tel. + 49 (0) 78 22 / 439 - 0 
Fax + 49 (0) 78 22 /439 - 116
www.ehret.com

Ein Unternehmen der Schenker Storen Gruppe

Made in Germany
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