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Anschlagschemen

 Alle Ausführungen von 2 bis max. 5 Flügel ein- oder beidseitig sind möglich:

•  einseitig: 2L/2r, 3L/3r, 4L/4r, 5L/5r
•  beidseitig: 2L–2r, 3L–3r, 4L–4r, 5L–5r

Flügelaufteilung

 Die Anschlagschemen werden von innen betrachtet be-
zeichnet. Die Bezeichnung 5L–5r steht für 5 Flügel links 
(L) und 5 Flügel rechts (r).5L– 5R max. 10 Flügel 
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Maßanleitung

• LeT = Breite zwischen Tapées (Largeur Entre Tapées)

• PT = Laibungstiefe Tapée bis Mauerwerk (Profondeur Tableau)

• PBA = Tiefe Tapée bis Balkon (Profondeur Barre Appui)

• PF = Laibungstiefe Fenster bis Mauerwerk (Profondeur Fenêtre)

• LeT = Breite zwischen Tapées (Largeur Entre Tapées)

• PT = Laibungstiefe Tapée bis Mauerwerk (Profondeur Tableau)

• PBA = Tiefe Tapée bis Balkon (Profondeur Barre Appui)

• rT = sichtbare Breite Tapée (Retombée de Tapée)

• PF = Laibungstiefe Fenster bis Mauerwerk (Profondeur Fenêtre)

Tapée im Mauerwerk eingerücktTapée auf Laibung

Lichte BreiteLichte Breite
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Maßanleitung | Horizontalschnitt
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Maßanleitung | systemschnitt (Paket-Vermaßung)
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DrehsTAnge 

Maßanleitung | Griffhöhe Verschluss
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Flügelhöhe griffhöhe standard

800 – 1600 mm 500 mm

1601 – 2500 mm 1250 mm
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Maßanleitung | Maximalmaße
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einseitig 2L, 2r 372 762 30 × 40
3L, 3r 632 1157 30 × 60
4L, 4r 932 1400 30 × 80
5L, 5r 1272 1397 30 × 100

beidseitig 2L–2r 734 1514 30 × 40
3L–3r 1254 2304 30 × 60
4L–4r 1854 2790 30 × 80
5L–5r 2534 2784 30 × 100

Persienne
Beispiel 3L–3r

•  Tiefe Tapée min. 30 mm, Breite abhängig vom Anschlagschema (s. Tabelle). 

Lieferumfang

•   Manuell  bedienbares  Faltelement,  bestehend  aus  Flügeln mit 
Kiemenblech oder Designvarianten. 

•   Bandprofil  (Anschluss  an  Tapée)  und  Drehstangenverschluss 
vormontiert, rückhalter und Anschlagwinkel lose beigefügt. 

•   Faltelement komplett.
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Kiemen oberes Drittel
Kiemenblech, 1,5 mm, 
raster 50 mm,
eingeprägt (60×12×6 mm)

 

geschlossen
1 mm Blecheinsatz  

individuelles Design
1 mm Blecheinsatz,  
Designausschnitt gelasert
(kundenseitige Datenanlieferung)

Kiemen durchgehend
Kiemenblech, 1,5 mm, 
raster 50 mm,
eingeprägt (60×12×6 mm)

Designvarianten ehreT
1 mm Blecheinsatz,  
Designausschnitt gelasert, 
(Auswahl s. Preisliste eHreT) 

Optionen | einsatz

INFO

•  Formvorlage muss als druckfertige Datei 
in Dateiformat .dwg oder .dxf gestellt 
werden



ehreT gmbh
Bahnhofstrasse 14 - 18
D - 77972 Mahlberg
Tel. + 49 (0) 78 22 / 439 - 0 
Fax + 49 (0) 78 22 /439 - 217
www.ehret.com
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 	AngeBOT 	AuFTrAgBestellformular | Persienne
Datum seite von
ihre Adresse und Unterschrift

 
 
 

ihre Kundennummer 

ihr sachbearbeiter 

gewünschter Termin 

Kommission 
 
 

Flügelmodell  
 
 
  Persienne 
 
 

Drehstange  lose 
  vormontiert

 Oberfläche Farbsystem Farbnummer
rahmen 	FsM 	rAL 
  seidenglanz 	nCs
 	  	Vsr
 	  	Divers
einsatz   FsM 	rAL 
  seidenglanz 	nCs
 	  	Vsr
 	  	Divers
Beschläge   FsM 	rAL 
  seidenglanz 	nCs
 	  	Vsr
 	  	Divers
 Die Abzugsmaße werden von eHreT standardmäßig berücksichtigt.
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Zusatzinformationen | Persienne
ihre KundennummerDatum seite von Kommission

Pos. Zusatzinformation



ein Unternehmen der schenker storen Gruppe

Made in germany
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ehreT gmbh
Bahnhofstrasse 14 - 18
D - 77972 Mahlberg
Tel. + 49 (0) 78 22 / 439 - 0 
Fax + 49 (0) 78 22 /439 - 116
www.ehret.com
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