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Anschlagschemen

•  Alle Ausführungen mit gerader oder ungerader Anzahl bis max. 8 Flügel je Seite sind möglich.

• Eingeschränkte Bedienbarkeit

Flügelaufteilung

Beispiele

0 – 3R 3 Flügel

Innen

Außenansicht

Außen

2L– 2R 4 Flügel

Innen

Außenansicht

Außen

0 – 4R 4 Flügel

Innen

Außen

Außenansicht

Die Anschlagschemen werden von Innen betrachtet be-
zeichnet. Die Bezeichnung 2L–4R steht für 2 Flügel links 
(L) und 4 Flügel rechts (R).6L– 6R 12 Flügel

Außenansicht

InnenInnenInnenInnenInnenInnenInnenInnenInnenInnenInnenInnenInnenInnenInnenInnenInnenInnenInnenInnenInnen

Außen
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Maßanleitung | EFSL | Ladenführung oben

Typ A (Sturzmontage) Typ B (Wandmontage)

 Geben Sie die Lichte Höhe an.

  Geben Sie Maß X (Lichte Höhe bis Oberkante Flügel) für die obere Führung Typ A 
(Sturzmontage) an.

  Beachten Sie die Min./Max. Maße:
Maß X: min. 5 mm / max. 54 mm

Achtung: Wenn die Decke in den Flügelbereich auskragt, muss das Maß X mind. 5 mm sein!

 Geben Sie die Lichte Höhe an.

  Geben Sie Maß X (Lichte Höhe bis Oberkante Flügel) für die obere Führung Typ B 
(Wandmontage) an.

  Beachten Sie die Min./Max. Maße:
Maß X: min. 0 mm / max. 76 mm
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Maßanleitung | EFSL | Ladenführung unten

Typ 1 Typ 2

 Geben Sie die Lichte Höhe an.

  Geben Sie Maß Y (Maß Y (Maß Y Nase Führungsschiene bis Unterkante Flügel) und Maß Z 
(Lichte Höhe bis Unterkante Flügel) bei den unteren Führungen an.

  Beachten Sie die Min./Max. Maße:
Maß Y: min. 96 mm / max. = Brüstungshöhe

 Geben Sie die Lichte Höhe an.

  Geben Sie Maß Y (Maß Y (Maß Y Nase Führungsschiene bis Unterkante Flügel) und Maß Z
(Lichte Höhe bis Unterkante Flügel) bei den unteren Führungen an.

  Beachten Sie die Min./Max. Maße:
Maß Y: min. 5 mm / max. = Brüstungshöhe
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Maßanleitung | EFSL | Ladenführung unten

Typ 3 Typ 4

 Geben Sie die Lichte Höhe an.

  Geben Sie Maß Y (Maß Y (Maß Y Rücken Führungsschiene bis Unterkante Flügel) und Maß Z 
(Lichte Höhe bis Unterkante Flügel) bei den unteren Führungen an.

  Beachten Sie die Min./Max. Maße:
Maß Y: min. 20 mm / max. 26 mm

 Geben Sie die Lichte Höhe an.

  Geben Sie Maß Y (Maß Y (Maß Y Rücken Führungsschiene bis Unterkante Flügel) und Maß Z
(Lichte Höhe bis Unterkante Flügel) bei den unteren Führungen an.

  Beachten Sie die Min./Max. Maße:
Maß Y: min. 5 mm / max. 36 mm

Achtung: Wenn der Fußboden in den Flügelbereich auskragt, muss Maß Y/ Z mind. 10 mm sein!
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Maßanleitung | EFSL | Beschläge & Zubehör

  Geben Sie eine Verschlusshöhe an. Die Flügel werden im geöffneten Zustand über einen 
Ladenhalter gehalten (s. Zchng.).

Verschlusshöhe Ladenhalter
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Überschlagschutz

 ACHTUNG

Verletzungsgefahr/Sachschäden durch überschlagende Flügel

  Sichern Sie die geöffneten Flügelpakete davor, mehr als 90 ° zu über-
schlagen. Dieser Überschlagschutz ist bauseits zu erbringen.

• Zum Überschlagschutz kann bei  EHRET optional bestellt werden:

Überschlagschutz

131790 links, 250 mm
131791 links, 400 mm
131792 rechts, 250 mm
131793 rechts, 400 mm

Flügelfeststeller mit Kloben 
zum Anschrauben

131616

Gummi-Anschlagpuffer

10016 weiß
10017 schwarz
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Maßanleitung | EFSL | Beschläge & Zubehör

EFSL-Bänder und EHRET-Scharniere nur EFSL-Bänder

Bänder und Verriegelungen

EFSL Zugfalle 

131882

L = 400 mm
L = 800 mm
L = 1300 mm

•  Luft zwischen den Flügeln: 
10 mm | 1 mm | 10 mm | 1 mm | 10 mm usw.

•  Luft in der Mitte: 30 mm

•  Luft zwischen den Flügeln: 
10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm usw.

•  Luft in der Mitte: 30 mm

EFSL Band 
Drehlager 

131870

EFSL Band 
Laufwagen Mitte

131871

FSL Scharnier EHRET

131774 17 mm (Standard)
131775 30 mm
131776 40 mm

EFSL Band 
Führungswagen

131873

Kugelschnäpper

131750

EFSL Ladenhalter für 
Türen mit Anschlagklotz

131885
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EFSL | Beschläge | Hinweise | Flügelfaltung

•  Maße min./max.: Breite: 280–600 mm, Höhe: 800–3000 mm
Die Flügelgröße darf 1,8 m² nicht übersteigen.

•  Traggewicht bis zu 30 kg.
• nur für Modelle mit feststehenden Lamellen oder Füllungen.
• Positionierung des Flügelpakets in offenem Zustand nur rechtwinklig zur Fassade möglich.
• bei ungerader Anzahl der Flügel zusätzliche Arretierung im geöffneten Zustand notwendig.
• zweite Zugfalle ab 2000 mm Flügelhöhe einrechnen.
• alle Beschläge können beschichtet werden außer den Führungslaschen der Zugfalle
• gelagerte Laufrollen aus POM (Kunststoff) schwarz
• Führungsschienen nicht vorgebohrt (optional vorgebohrt: a = max. 400 mm)

•  EFSL-Scharniere beschichtet*, vormontiert (für Trag- und Führungsteile und zwischen 
den Flügeln), in Vormontagepreis pro Flügel enthalten

•  Zugfalle oben vormontiert* mit Zuziehgriff vormontiert** (Aufpreis Griffvormontage)
•  Ladenhalter*, vormontiert**
•  Ab Flügelhöhe 2000 mm 2. Zugfalle** vormontiert** (Aufpreis Zugfalle und Vormon-

tage); empfohlen (kann auf Kundenwunsch entfallen)
•  Bei ungerader Flügelzahl Kugelschnäpper vormontiert** (Aufpreis Kugelschnäpper 

und Vormontage)
•  Führungsschienen ungebohrt (Laufmeterpreise für beschichtete Ausführung); optional 

vorgebohrt (á = max. 400 mm), ohne Berechnung
•  weitere Optionen auf Anfrage

*im Beschlagspaket enthalten **Aufpreis

Beschläge Standard Hinweise

Flügelfaltung nach Außen faltend



EHRET GmbH
Bahnhofstrasse 14 - 18
D - 77972 Mahlberg
Tel. + 49 (0) 78 22 / 439 - 0 
Fax + 49 (0) 78 22 /439 - 217
www.ehret.com
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ANGEBOT AUFTRAGBestellformular | Faltschiebeläden | System EFSL
Datum Seite von
Ihre Adresse und Unterschrift

Ihre Kundennummer
Ihr Sachbearbeiter
gewünschter Termin

Kommission

Ladentyp 

Beschläge  vormontiert
 Standard

Bänder und  EFSL und EHRET
Scharniere  nur EFSL-Bänder
Ocean Line plus  ja
Faltschiebeläden mit Echtholzlamellen*

NATURE-SL12  40 mm  60 mm
 80 mm  100 mm

 unbehandelt  umseitig lasiert
* Holzart: Sibirische Lärche, gehobelt, andere Holzarten auf Anfrage

 Oberfläche Farbsystem Farbnummer
Rahmen  FSM  RAL 

 Seidenglanz  NCS
 Holzdekor  VSR

 Divers
Einsatz  FSM  RAL

 Seidenglanz  NCS
 Holzdekor  VSR

 Divers
Führungsschiene   FSM  RAL 
oben und unten  Seidenglanz  NCS

 VSR
   Divers

Anzahl 
Flügel

Lichte MaßeLichte Maße Ladenführung Ladenführung 
oben

Ladenführung Ladenführung 
unten

Po
si

tio
n

A
nz

ah
l E

le
m

en
te

Fl
üg

el
 g

es
am

t

lin
ks

B
re

ite

Ty
p 

A

Ty
p 

1

Ty
p 

B

Ty
p 

2

Ty
p 

3

Ty
p 

4

M
aß

 X
 

M
aß

 Y
 

M
aß

 Z
 

Ve
rs

ch
lu

ss
hö

he
La

de
nh

al
te

r

Zu
gf

al
le

nl
än

ge
ob

en

Zu
gf

al
le

nl
än

ge
un

te
n

2.
 Z

ug
fa

lle
(a

b 
20

00
 m

m
 e

m
pf

oh
le

n)

Sonstigesre
ch

ts

H
öh

e



© 08.2017 EHRET GmbH | F29.D

Zusatzinformationen | Faltschiebeläden | System EFSL
Ihre KundennummerDatum Seite von Kommission

Pos. Zusatzinformation



Ein Unternehmen der Schenker Storen Gruppe

Made in Germany
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